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Назначение: 
Бинокль со стабилизацией изображения БСМ 20х50 предназначен для наблюдения, ориентации, поисковых и 
спасательных работ, охоты, изучения живой природы и другой деятельности.

Преимущества:
Уникальный запатентованный механизм стабилизации обеспечивает комфортность наблюдения, увеличение 
дальности распознавания объектов в 3 раза, возможность наблюдения с подвижного основания (автомобиль, 
яхта и др.). 
Приборы не требуют электрического питания, не создают акустических шумов, имеют практически неограни-
ченный срок службы.  
Включение режима  стабилизации осуществляется нажатием кнопки до упора. Бинокль герметизирован и вла-
гоустойчив. Влагозащищен и работоспособен при температуре окружающей среды от  -20°С до  +40°С.
Возможно наблюдение в очках.

Технические характеристики:
Увеличение, крат. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                20

Диаметр объектива, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                         50

Угол поля зрения, град. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                       3°12΄

Угол коррекции, град . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                          +3,5

Разрешающая способность, угл. сек.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                            4,5

Диапазон регулировки по базе глаз, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   56 ÷ 73

Удаление выходного зрачка, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                11

Диапазон диоптрийной регулировки, дптр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                     +5

Габаритные размеры, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                              250x162x72

Масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                        1,45

Производитель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                       ОАО «ЗОМЗ»


