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	Тип
	гусеничный

	Тяговый класс
	3

	Масса трактора эксплуатационная, кг, не более:
	8500

	Скорости движения расчетные, км/час:
– переднего хода:
основные рабочие
дополнительные рабочие
транспортные
– заднего хода
	 
 
7,2-17,3
3,2-7,7
13-31,3
3,2-13,2

	Число передач:
– переднего хода
– заднего хода
	15
3

	Удельное давление гусениц трактора на грунт при эксплуатационной массе, кПа (кг/см2), не более:
	45 (0,45)

	Ширина гусеницы, мм
	400 (РАГ)

	Грузоподъемность задней навесной системы на 610 мм от оси подвеса, кг, не менее
	3200

	Наименьший радиус поворота, м
	3,0

	Габаритные размеры трактора, мм, не более:
– длина с навесной системой в транспортном положении
– ширина: по наружным кромкам гусениц– высота по кабине
– высота при транспортировке (со снятыми надставками выхлопной и впускной труб)
	5000
18502610
2600

	Двигатель
	Д- 442-16 (АМЗ)

	Тип
	Четырехтактный, жидкостного охлаждения с газотурбинным наддувом

	Мощность двигателя, кВт (л.с):
— номинальная
	95,5(130)

	Число цилиндров
	4

	Удельный расход топлива при номинальной мощности дизеля, г/кВт·ч (г/л.с.·ч), не более
	220 (162)

	Объем топливного бака, л
	145+145

	Частота вращения коленчатого вала, об/мин:
	2000



