
KEDR СБУ
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:
 Промышленных территорий
 Железнодорожных перронов

 Спортивных объектов
 Складских терминалов

 Ангаров
 Парковок и стоянок

Без вторичной оптики С вторичной оптикой

МОДИФИКАЦИИ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ KEDR СБУ

КСС ТИП «Д»

0

180

90 90

0

КСС ТИП «Г»

0

180

90 90

0

6600 10100 95Вт 13250 18800 26700 300Вт 39000

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ KEDR СБУ ОБЛАДАЮТ САМЫМИ ТОНКИМИ КОРПУСАМИ 
В КЛАССЕ ПРОФЕCСИОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Инновационная технология безреберного теплоотвода «FINFREE» 
позволила уменьшить толщину корпуса до – всего 7 мм!

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «FINFREE»
При разработке светильников серии KEDR была применена 
инновационная технология безреберного отвода тепла «FINFREE» –  
в светильниках устанавливаются радиаторы из специально 
подобранной композиции теплопроводящих материалов. 
Данная технология позволяет наиболее эффективно отводить  
тепло от светодиодов и электронной начинки светильников –  
аналогов такой технологии нет.




